
遠隔監視システム
設備の運転保守の一部として、遠方拠点の測定器
やパソコンのデータをインターネットを利用して
遠隔地で確認できます。機器の運転状態を監視で
きるため、異常などに対する迅速な対応が可能に
なります。また、現地へ行かなくてもデータの確
認・取得が可能なため、データ回収の費用（人件
費・交通費等）の削減にもなります。

未利用エネルギーを、有効に活用する熱回収ユニットで省エネルギー化を実現。
ユニットの特徴
①ユニットサイズは、エレベーターで分割搬入が可能。
②制御盤はタッチパネル方式で、温度・流量・電力量の見える化。
③操作・運転状況は、Web監視に対応。

▽企業名 池田煖房工業株式会社

▽住所 〒001-0012札幌市北区北１２条西３丁目１番１０号

▽代表電話・FAX TEL:011-726-1151 FAX:011-717-5474

▽企業ホームページ http://www.ikedan.co.jp/

排熱利用システム

排熱・未利用エネルギー

機械室滞留熱や浴槽排湯熱、ロードヒーティング路盤に蓄熱された太陽熱
等の未利用の熱エネルギーを回収し、有効に活用することで大幅な省エネ
ルギーと二酸化炭素排出量削減効果が期待できます。
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